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Spezifikation
Max. Belastbarkeit Lange Breite
150 kg 1,2m 110 mm
Material Transportmal (zuzuglich Produkt-Art
GFK Verpackung) Zubehor
1197 x 105 x 113
mm, 2,42 kg
Fakten

® Erhoht die Sicherheit und reduziert das Risiko
von Stlrzen und Unfallen

B Einfaches Nachriisten an bestehenden Leitern
fur einen stabileren Stand

® |Inkl. Befestigungsmaterial
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Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 030388

Nachrust-Traverse mit 2
nivello 1,2 m fur GFK-
Leitern

Fur Holmhodhe [mm]

Holmhdhe Traversenbreite
73 mm 1,2m
Geschaftsbereich Bestell-Nr.
MUNK Gunzburger 030388

Steigtechnik

Beschreibung

Unser umfassendes Angebot an bewahrten
Zubehorteilen macht Ihr Arbeitsgerat noch sicherer
und praktischer im Einsatz. Zubehér gemal TRBS
2121 und DGUV Information 208-016 (bisher BGI
694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV
Regelwerk. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung von
Ersatzteilen die Artikelnummer der bereits
vorhandenen Leiter mit.

Anderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B.
Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren,
Ketten, etc. filhren wir zum Pauschalpreis von
55,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche
Preisempfehlung) pro ausgefiihrter Anderung fiir
Sie aus.
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Sicherheit. Made in Germany.

Lieferumfang

® Traverse (liegt lose bei): 1 x ® Montagematerial: 1 x

Weitere Produktbilder
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Unternehmens-Zertifizierungen

Standards fur Qualitat und Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeit

EcoVadis
WEZ ERT sustainable supply management

W CSR-Rating in Silber 2022
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